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1范围

天然花岗石建筑板材

GB／T 18601—2009

本标准规定了天然花岗石建筑板材(以下简称板材)的术语和定义、分类、等级与标记、要求、试验方

法、检验规则、标志、包装、运输与贮存等。

本标准适用于建筑装饰用的天然花岗石板材，也可供其他用途的天然花岗石板材参照使用。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用本标准。

GB／T 191包装储运图示标志

GB／T 1182形状和位置公差通则、定义、符号和图样表示方法

GB／T 1800．3极限与配合基础第3部分：标准公差和基本偏差数值表

GB／T 1801极限与配合公差带和配合的选择

GB／T 2828．1计数抽样检验程序第1部分：按接受质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB 6566建筑材料放射性核素限量

GB／T 9966．1 天然饰面石材试验方法干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法

GB／T 9966．2天然饰面石材试验方法干燥、水饱和弯曲强度试验方法

GB／T 9966．3天然饰面石材试验方法体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法

GB／T 13890天然石材术语

GB／T 13891建筑饰面材料镜向光泽度测定方法

GB／T 17670天然石材统一编号

GB／T 19766 2005天然大理石建筑板材

3术语和定义

GB／T 1182和GB／T 13890确立的术语和定义适用于本标准。

4分类、等级与标记

4．1分类

4．1．1按形状分为：

a)毛光板(MG)；

b)普型板(PX)；

c)圆弧板(HM)；

d)异型板(YX)。

4．1．2按表面加工程度分为：

a)镜面板(JM)；

b)细面板(YG)；
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c)粗面板(CM)。

4．1．3按用途分为：

a)一般用途：用于一般性装饰用途；

b)功能用途：用于结构性承载用途或特殊功能要求。

4．2等级

按加工质量和外观质量分为：

a)毛光板按厚度偏差、平面度公差、外观质量等将板材分为优等品(A)、一等品(B)、合格品(c)三

个等级；

b)普型板按规格尺寸偏差、平面度公差、角度公差、外观质量等将板材分为优等品(A)、一等品

(B)、合格品(C)三个等级；

c)圆弧板按规格尺寸偏差，直线度公差，线轮廓度公差，外观质量等将板材分为优等品(A)、一等

品(B)、合格品(c)三个等级。

4．3标记

4．3．1 名称：采用GB／T 17670规定的名称或编号。

4．3．2标记顺序为：名称、类别、规格尺寸、等级、标准编号。

4．3．3示例：

用山东济南青花岗石荒料加工的600 mmX 600 mmX20 mm、普型、镜面、优等品板材示例如下：

标记：济南青花岗石(G3701)PX JM 600×600×20 A GB／T 18601--2009

5要求

5．1一般要求

5．1．1 天然花岗石建筑板材的岩矿结构应符合商业花岗石的定义范畴。

5．1．2规格板的尺寸系列见表1，圆弧板、异型板和特殊要求的普型板规格尺寸由供需双方协商确定。

表1 单位为毫米

边长系列 300。，305‘，400，500，600。，800，900，1 000，1 200，1 500，1 800

厚度系列 10’、12、15、18、20‘、25、30、35、40、50

8常用规格。

5．2加工质量

5．2．1 毛光板的平面度公差和厚度偏差应符合表2的规定。

表2 单位为毫米

技术指标

项 目 镜面和细面板材 粗面板材

优等品 一等品 合格品 优等品 一等品 合格品

平面度 0．80 1．00 1．50 1．50 2．00 3．00

≤12 士0．5 士1．0
+1．0
——1 5

厚度

>12 士1．0 士1．5 土2．0
+1．0

土2．0
+2．O

—2 O 一3．0

5．2．2普型板规格尺寸允许偏差应符合表3的规定。
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表3 单位为毫米

技术指标

项 目 镜面和细面板材 粗面板材

优等品 一等品 合格品 优等品 一等品 合格品

0 O O O
长度、宽度 —1 0 一1．5 —1．0 一1．5

≤12 土o．5 土1．o
+1．o

厚度
一1．5

+1 o +2．o>12 ±1．o 士1．5 土2．o 士2．o
一2 o ——3．o

5．2．3圆弧板壁厚最小值应不小于18 iT,_m，规格尺寸允许偏差应符合表4的规定。圆弧板各部位名

称及尺寸标注如图1所示。

图1圆弧板部位名称

表4 单位为毫米

技术指标

项目 镜面和细面板材 粗面板材

优等品 一等品 合格品 优等品 一等品 合格品

弦长
o o o

O o
—l_5 ——2 o ——2．o

一1 o 一1．5

高度
。 0 o

一1．o —1．O 1．5

5．2．4普型板平面度允许公差应符合表5规定。

表5 单位为毫米

技术指标

板材长度(L) 镜面和细面板材 粗面板材

优等品 一等品 合格品 优等品 一等品 合格品

L≤400 0．20 0．35 0．50 0．60 0．80 1．00

400<L≤800 0．50 0．65 0．80 1．20 1_50 1．80

L>800 0．70 0．85 1．00 1．50 1．80 2．00

5．2．5圆弧板直线度与线轮廓度允许公差应符合表6规定。
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表6 单位为毫米

技术指标

项 目 镜面和细面板材 粗面板材

优等品 一等品 合格品 优等品 一等品 合格品

直线度 ≤800 o．80 1．oo 1．20 1．oo 1．20 1．50

(按板材高度) >800 1．00 1．20 1．50 1．50 1．50 2．oo

线轮廓度 o．80 1．oo 1．20 1．oo 1．50 2．oo

5．2．6普型板角度允许公差应符合表7的规定。

表7 单位为毫米

技术指标

板材长度(L)

优等品 一等品 合格品

L≤400 0．30 0．50 0．80

L>400 0．40 0．60 1．oo

5．2．7圆弧板端面角度允许公差：优等品为0．40 Elll"fl，一等品为0．60 mE，合格品为0．80 ITIE。

5．2．8普型板拼缝板材正面与侧面的夹角不应大于90。。

5．2．9圆弧板侧面角a(见图5)应不小于90。。

5．2．10镜面板材的镜向光泽度应不低于80光泽单位，特殊需要和圆弧板由供需双方协商确定。

5．3外观质量

5．3．1 同一批板材的色调应基本调和，花纹应基本一致。

5．3．2板材正面的外观缺陷应符合表8规定，毛光板外观缺陷不包括缺棱和缺角。

表8

技术指标
缺陷名称 规定内容

优等品 一等品 合格品

长度≤lO rmn，宽度≤1．2 mm(长度<5 rnm，宽度<1_0 mm
缺棱

不计)，周边每米长允许个数(个)

沿板材边长，长度≤3 mm，宽度≤3 ram(长度≤2 mm，宽
缺角 1 2

度≤2 mm不计)，每块板允许个数(个)

长度不超过两端顺延至板边总长度的1／10(长度<20 mm

裂纹 0

不计)，每块板允许条数(条)

面积≤15 minX 30 ram(面积<10 mn'l×10 mm不计)，每
色斑

块板允许个数(个)
2 3

长度不超过两端顺延至板边总长度的1／10(长度<40 mm
色线

不计)，每块板允许条数(条)

注：干挂板材不允许有裂纹存在。

5．4物理性能

天然花岗石建筑板材的物理性能应符合表9的规定；工程对石材物理性能项目及指标有特殊要求

的，按工程要求执行。
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技术指标
项 目

一般用途 功能用途

体积密度／(g／cm3)，≥ 2．56 2．56

吸水率／％，≤ 0．60 0．40

压缩强度，Mra。≥}—暑 100 131

弯曲强度／MPa，≥悟 8．0 8．3

耐磨性‘(1／cm3)，≥ 25 25

8使用在地面、楼梯踏步、台面等严重踩踏或磨损部位的花岗石石材应检验此项。

5．5放射性

天然花岗石建筑板材应符合GB 6566的规定。

6试验方法

6．1岩矿

按附录A的试验方法进行。

6．2加工质量

6．2．1毛光板

6．2．1．1平面度

将平面度公差为0．1 rnin的1 000 mm钢平尺分别自然贴放在距板边15 miD．处和被检平面的两条

对角线上，用塞尺测量尺面与板面的间隙。当被检边长或对角线长度大于1 000 rDm时，用钢平尺沿边

长和对角线分段检测，重叠位置不小于钢平尺长度的三分之一。以最大间隙的测量值表示毛光板的平

面度公差，测量值精确到0．05 miD．。

6．2．1．2厚度

用游标卡尺或能满足精度要求的量器具测量毛光板的厚度，测量4条边的中点部位(见图3)。分

别用测量值与标称值之间偏差的最大值和最小值表示毛光板厚度的尺寸偏差，测量值精确到0．1 mm。

6．2．2普型板规格尺寸

用游标卡尺或能满足精度要求的量器具测量板材的长度、宽度、厚度。长度、宽度分别在板材的三

个部位测量(见图2)，厚度测量4条边的中点部位(见图3)。分别用测量值与标称值之间偏差的最大值

和最小值表示长度、宽度、厚度的尺寸偏差，测量值精确到0．1 rD．m。

1，2，3——长度测量线；

1’，2’，3 r——宽度测量线。

旦
10mm f

图2板材规格尺寸测量示意图
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1，2，3，4——厚度测量线。

图3板材厚度测量示意图

i，2，3——高度和直线度测量线；

1’，2’，31——线轮廓度测量线。

圈4 圆弧板高度、直线度和线轮廓度测量部位示意图

6．2．3圆弧板规格尺寸

用游标卡尺或能满足测量精度要求的量器具测量圆弧板的弦长、高度及最小壁厚。在圆弧板的两

端面处测量弦长(见图1)。在圆弧板端面与侧面测量壁厚(见图1)；圆弧板高度测量部位如图4所示。

分别用测量值与标称值之间偏差的最大值和最小值表示弦长、高度及壁厚的尺寸偏差，测量值精确到

0．1 mm。

6．2．4普型板平面度

将平面度公差为0．I rftm的1 000 m／n钢平尺分别自然贴放在距板边10 mm处和被检平面的两条

对角线上，用塞尺测量尺面与板面的间隙。当被检面边长或对角线长度大于1 000 mm时，用钢平尺沿

边长和对角线分段检测。以最大间隙的测量值表示板材的平面度公差，测量值精确到0．05 mm。

6．2．5圆弧板

6．2．5．1圆弧板直线度

将平面度公差为0．1 mm的1 000 mm钢平尺沿圆弧板母线方向贴放在被检弧面上，用塞尺测量尺

面与板面的间隙，测量位置如图4所示。当被检圆弧板高度大于1 000 mm时，用钢平尺沿被检测母线

分段测量。

以最大间隙的测量值表示圆弧板的直线度公差，测量值精确到0．05 rEtnl。

6．2．5．2圆弧板线轮廓度

按GB／T1800．3和GB／T1801的规定，采用尺寸精度为JS7(jsT)的圆弧靠模自然贴靠被检弧面，
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圆弧靠模的弧长与被检弧面的弧长之比应不小于2：3，用塞尺测量尺面与圆弧面之间的间隙，测量位

置如图4所示。

以最大间隙的测量值表示圆弧板的线轮廓度公差，测量值精确到0．05 ITIrp_。

6．2．6普型板角度

用内角垂直度公差为0．13 mitt，内角边长为500 r13．m×400 mm的90。钢角尺。将角尺短边紧靠板

材的短边，长边贴靠板材的长边，用塞尺测量板材长边与角尺长边之间的最大间隙。测量板材的四个

角，以最大间隙的测量值表示板材的角度公差，测量值精确到0．05 mm。

6．2．7圆弧板角度

用内角垂直度公差为0．13 mm，内角边长为500 mm×400 rflrfl的90。钢角尺。将角尺短边紧靠圆

弧板端面，用角尺长边贴靠圆弧板的边线，用塞尺测量圆弧板边线与角尺长边之间的最大间隙。测量圆

弧板的四个角，以最大间隙的测量值表示圆弧板的角度公差，测量值精确到0．05 miD．。

6．2．8正面与侧面夹角

用内角垂直度公差为0．13 r13_rfl，内角边长为500 ram)<400 rp-ITI的90。钢角尺，将角尺短边紧靠装饰

面，用角尺长边贴靠侧面，观察间隙的位置确定夹角的大小。

6．2．9圆弧板口角

将圆弧靠模贴靠圆弧板装饰面并使其上的径向刻度线延长线与圆弧板边线相交，将小平尺沿径向

刻度线置于圆弧靠模上，测量圆弧板侧面与小平尺问的夹角(见图5)。

圆弧靠模

线

脚心

图5口角测量示意图

6．2．10镜向光泽度

采用60。入射角、光孔直径不小于18 lTlm的光泽度仪，按GB／T 13891的规定试验。

6．3外观质量

6．3．1花纹色调

将协议板与被检板材并列平放在地上，距板材1．5 m处站立目测。

6．3．2缺陷

用游标卡尺或能满足精度要求的量器具测量缺陷的长度、宽度，测量值精确到0．1 mrp_。

6．4物理性能

6．4．1体积密度、吸水率

按GB／T 9966．3的规定试验；在无法满足GB／T 9966．3规定的试样尺寸时，应从具有代表性的板

材产品上制取50 mm×50 mm×板材厚度的试样，其余按GB／T 9966．3的规定进行。采用该方法时应

在报告中注明样品尺寸。

6．4．2压缩强度

按GB／T 9966．1的规定试验；在无法满足GB／T 9966．1规定的试样尺寸时，采用叠加粘结的方式

达到规定尺寸。粘结面应磨平达到细面要求，采用环氧型胶粘剂，用加压的方式挤净多余的胶粘剂，固

化后进行规定试验。压缩时沿叠加方向加载，采用该种方法时应在报告中注明。
7
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6．4．3弯曲强度

按GB／T 9966．2的规定试验。

6．4．4耐磨性

按GB／T 19766--2005附录A的规定试验。

6．5放射性

按GB 6566的规定试验。

7检验规则

7。1出厂检验

7．1．1检验项目

毛光板为厚度偏差、平面度公差、镜向光泽度、外观质量；

普型板为规格尺寸偏差、平面度公差、角度公差、镜向光泽度、外观质量；

圆弧板为规格尺寸偏差、角度公差、直线度公差、线轮廓度公差、外观质量。

7．1．2组批

同一品种、类别、等级、同一供货批的板材为一批；或按连续安装部位的板材为一批。

7．1．3抽样

采取GB／T 2828．1一次抽样正常检验方式，检查水平为Ⅱ。合格质量水平(AQL值)取6．5；根据

表10抽取样本。

7．1．4判定

单块板材的所有检验结果均符合技术要求中相应等级时，则判定该块板材符合该等级。

根据样本检验结果，若样本中发现的等级不合格数小于或等于合格判定数(Ac)，则判定该批符合

该等级；若样本中发现的等级不合格数大于或等于不合格判定数(Re)，则判定该批不符合该等级。

表10 单位为块

批量范围 样本数 合格判定数(Ac) 不合格判定数(Re)

≤25 5 0 1

26～50 8 1 2

51～90 13 2 3

91～150 20 3 4

151～280 32 5 6

281～500 50 7 8

501～1 200 80 10 11

1 201～3 200 125 14 15

≥3 20i 200 21 22

7．2型式检验

7．2．1检验项目

第5章要求中的全部项目。

7．2．2检验条件

有下列情况之一时，进行型式检验：

a)新建厂投产；

b)荒料、生产工艺有重大改变；

c)正常生产时，每一年进行一次。

8
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7．2．3组批

同出厂检验。

7．2．4抽样

规格尺寸偏差、平面度公差、角度公差、直线度公差、线轮廓度公差、镜向光泽度、外观质量的抽样同

出厂检验；

其余项目的样品从检验批中随机抽取双倍数量样品。

7．2．5判定

体积密度、吸水率、压缩强度、弯曲强度、耐磨性、放射性水平的试验结果中，均符合第5章相应要求

时，则判定该批板材以上项目合格；有两项及以上不符合第5章相应要求时，则判定该批板材为不合格；

有一项不符合第5章相应要求时，利用备样对该项目进行复检，复检结果合格时，则判定该批板材以上

项目合格；否则判定该批板材为不合格。其他项目检验结果的判定同出厂检验。

8标志、包装、运输与贮存

8．1标志

8．1．1板材外包装应注明：企业名称、商标、标记；须有“向上”和“小心轻放”的标志并符合GB／T 191

中的规定。

8．1．2对安装顺序有要求的板材，应在每块板材上标明安装序号。

8．2包装

8．2．1按板材品种、等级等分别包装，并附产品合格证(包括产品名称、规格、等级、批号、检验员、出厂

日期)；板材光面相对且加垫。

8．2．2包装应满足在正常条件下安全装卸、运输的要求。

8．3运输

板材运输过程中应防碰撞、滚摔。

8．4贮存

8．4．1板材应在室内贮存，室外贮存应加遮盖。

8．4．2按板材品种、规格、等级或工程安装部位分别码放。
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附录A

(规范性附录)

石材岩矿分析方法

A．1适用范围

本附录适用于天然石材岩相的分析判断。

A．2原理

通过肉眼和显微镜观察，根据岩石中矿物的物理特征、光学性质特征确定矿物成分、结构构造，判定

石材的岩石学性质和属相。

A．3试验设备

A．3．1岩石切片机；

A．3．2岩石磨片机；

A．3．3偏光显微镜。

A．4制样

样品应有足够的尺寸以能够代表待检矿物的特征，应备有一个或多个样品薄片，将薄片粘贴在玻

璃载片上，经由100 p-m～10／zm等级的氧化铝研磨膏进行研磨，加工成0．030mm+o．005mm厚。

通常情况下，试样尺寸为33 mm×20 mm，但如果石材颗粒较大，则宜采用较大尺寸的试样，如

75 mmX 50 mm，或采用多个通常状况下的样品。如果岩石呈现各向异性的特征，则有必要按每种纹理

方向进行制样。

所选样品应具有较高的强度，以便在切割时不发生碎裂。对强度较低的样品，采用注入折射率大约

在1．54左右的树脂(如环氧树脂)加固后制样。

A．5肉眼观察描述

肉眼观察描述应包括以下内容：

a)颜色；

b)构造特征；

c)结构特征，如大颗粒、中颗粒、小颗粒；

d)表面状况，如缝隙、微孔(洞)、化石、风化程度、蚀变等。

A．6微观观察描述

微观观察描述应包括以下内容：

A．6．1微观构造特征

A．6．2矿物和结构特征

a)矿物种类；

b)含量；

c)大小；

d)形态；

e)接触关系；

1 0
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f)分布状态；

g)斑晶和基质特征；

h) 风化和蚀变特征等。

A．7判定

借助肉眼和显微镜对岩石颗粒、构造和矿物组分等观测所得出的数据，确定其岩石种类，对照

GB／T 13890给出石材样品的商业种类。

如果岩石的岩相学描述不能够给岩相判定提供足够的依据，则需要借助其他分析方法进行确定，如

x光衍射分析。

A．8检验报告

检验报告至少包括以下内容：

a)报告编号；

b)所依据的本标准编号；

c)肉眼观测描述；

d)显微镜观测描述；

e)对照GB／T 13890做出的岩相判定。


