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地 板 基 材 用 纤 维 板

范围

本标准规定了地板基材用纤维板的定义、技术要求、检验规则和试验方法及标记、包装、运输等。

本标准适用于各种地板基材用纤维板。

2 规范性引用文件

    下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

    GB/T 2828-1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

    GB/T 17657--1999 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

    GB/T 18102--2000 浸渍纸层压木质地板

    GB 18580-2001 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

    GB/T 19367.1-2003 人造板 板的厚度、宽度及长度的测定

    GB/T 19367. 2-2003 人造板 板的垂直度和边缘直度的测定

3 术语和定义

    下列术语和定义适用于本标准。

3.1

    地板基材用纤维板 fiberboard for flooring
    以木质纤维或其他植物纤维为原料，施加脉醛树脂或其他合成树脂，在加热加压条件下，压制而成

的一种板材。可加人其他合适的添加荆以改良板材特性，能满足经饰面加工并制成地板的基材。通常

厚度超过5 mm，密度在0. 80 g/cm'以上[也称高密度纤维板(high density fiberboard)，简称HDF],

4 分类和表示符号

    地板基材用纤维板可按特性、适用条件或适用范围分类。本标准按适用条件分类，见表1,

                                表 1 地板基材用纤维板分类

类 型 表 示 符 号 适 用 条 件 适 用 范 围

普通型板 HDF 室内干操 卧室、客厅、办公室、会议室等

防潮型板 HDF.H 室内较潮湿 厨房、过道、r丁厅等

5 技术要求

51 分等、分类

    产品按外观质量分为优等品、合格品两种;按甲醛释放量分为E1,E2级两类。

52 外观质量

    产品外观质量应符合表2的规定。
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表 2 外观质量要求

缺陷名称 缺陷规定
允许范围

优等品 合格品

断痕、透裂 不允许

分层、鼓泡 不允许

局部松软 直径(5mm 不允许 3个/张

边角缺损 宽度镇10 mm 不允许 2个/张

石蜡斑、油污斑等污染点数 直径镇4 mm 不允许 1个/张

炭化 不f亡许

金属夹杂物 不允许

压痕 不允许

5.3 产品规格尺寸及其偏差

5.3.， 规格尺寸

    长度为:2 440 mm,2 445 mm,2 450 mm,2

    宽度为:1 220 mm,l 230 mm,l 240 mm,l

    厚度为:5 mm-9 mm

    若需方有特殊要求，由供需双方自行商定。

5.3.2 尺寸偏差

    应符合表3规定。

                                              表 3

535 mm,2

245 mm,2

m m

mm,2 440 mm

尺寸偏差

项 目 单 位 允许偏差

长度和宽度偏差 mm/m 士2.0

厚度偏差 刀 力， 士0.15

垂直度 mm/. 镇2.0

翘曲度 mm/m (2.0

边缘直度 mm/m 1. 5

注 每张板内各测量点的厚度不得超过其算术平均值的士0. 10 mm.

5.4

5.4.

普通型地板基材用纤维板质量要求

  普通型板物理力学性能指标应符合表4规定。

表4 普通型板物理力学性能指标

项 目 单 位 性能指标

内结合强度 MP. ) 1.2

静曲强度 MPa )40

弹性模量 MPa )3 500

吸水厚度膨胀率 纬 (10

表面结合强度 M Pa 妻 1.2

尺寸稳定性 % (0.8

含水率 % 4- 8
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项 目

表 4(续)

单 位 性能指标

    密度

板内密度偏差 g/cm' 全旦.80
士 4.0

5.4.2 甲醛释放限量见表5.

表5 甲醛释放限量指标

级 别 单 位 限 量 值

mg/100

mg/100

El
-EZ

5.5 防潮型地板基材用纤维板质量要求

    防潮型板的技术要求应符合5.2,5.3,5.4相应规定，其中5.4中内结合强度改为湿循环后内结合

强度，其指标)。.30 MPa,

6 取样和试件的制备

6.， 仪器

6.1.1 千分尺，精度。.01 mm,

6. 1.2 游标卡尺，精度0.05 mmo

6. 1.3 天平，感量0. 01 g,

6.2 取样

    样板按8. 2. 3的规定抽取。按图1所示切取五个试样，其中试样1,2,3作为制备物理力学性能测

试试件用，试样4,5作为制备甲醛释放量测试试件用。

                                                                                                        单位为毫米

一
l 一

口 厂日区
l

试样 4 试样 1

一门
岛t年3

试样 2试样 5
_ 670

广门口 门汀一

50日 450 600 门501

图 1 试样切割示意图

6. 3 试件的制备

    试件按图2规定从试样

件的尺寸、数量和编号见表6

1999中4. 1规定的方法进行

1,2,3中制取，在规定的位置遇有缺陷时，可适当移动试件的制取位置。试

。试件边棱应平直，相邻两边为直角。试件尺寸的测量按GB/T 17657-
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单位为毫米

50 , 50 20 . 20
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h— 试件公称厚度。

图2 试件制备示意图

表 6 试件的尺寸及数f

检验项目 试件尺寸/mm 试件数量 编 号 备 注

密度和密度偏差 loo义 100 6 ③

含水率 100X100 3 ④

吸水厚度膨胀率 50X50 6 ⑥

内结合强度 50X50 5 ⑤

静曲强度

弹性模量

长度20h+50(不小于

  150 mm)，宽度50
纵横各3 ①② h— 试件公称厚度

表面结合强度 50又 50 6 ⑦

尺寸稳定性 200X20 纵横各 6 ⑧⑨

甲醛释放量 20 X 20 330 g

7 试验方法

7.1板的厚度、宽度及长度测量

    按GB/T 19367. 1-2003中5. 1,5.2规定进行。

7.2 板的垂直度测量

    按GB/T 19367. 2-2003中5.1规定进行。

7.3 翅曲度测量

    将板凹面向上放置在水平检验台上，用长度为1 000 mm的钢板尺侧边垂直放置于板的凹面上，用

塞尺测量其最大弦高，精确至。I mm.
  4
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7.4 边缘直度测量

    按GB/T 19367. 2-2003中的规定进行。

7.5 密度测定

7.5.1 按GB/T 17657-1999中4.2的规定进行。

7.5.2 板内密度偏差却(%)按式((1)计算，精确至。.1%.

                            Op=Cp-.(或Pmt.)一月/p x 100
    式中:

    Al一 板内密度偏差，%;

  P...— 最大密度，单位为克每立方厘米(g/cm') ;

    P-.— 最小密度，单位为克每立方厘米(g/cm') ;

      P一一一平均密度，单位为克每立方厘米(g/cm').
7.6 含水率测定

    按GB/T 17657-1999中4. 3规定进行。

7.7 吸水厚度膨胀率测定

    按GB/T 17657-1999中4.5规定进行。浸泡时间24 h士5 min.

7.8 内结合强度测定

    按GB/T 17657-1999中4.8规定进行。

7.9 静曲强度和弹性模量测定

    按GB/T 17657-1999中4.9规定进行。

7.10 甲醛释放量测定

    按GB 18580-2001穿孔萃取法规定进行。

7.11 表面结合强度测定

    按GB/T 17657-1999中4.13规定进行。

7.12 尺寸稳定性测定

    按GB/T 18102-2000中6. 3.10规定进行。

7. 13 湿循环试骏

    按GB/T 17657-1999中4. 25规定进行。

.............................. ( 1)

8 检验规则

8.1 检验分类

    产品检验分为出厂检验和型式检验。

8.1.1 出厂检验包括以下项目:

    a) 外观质量;

    b) 规格尺寸;

    c) 物理性能:密度、板内密度偏差、含水率、吸水厚度膨胀率;

    d) 力学性能:静曲强度、弹性模量、内结合强度

8. 1.2 型式检验包括出厂检验的全部项目，并增加以下项目:

    a) 物理性能:尺寸稳定性;

    b) 力学性能:表面结合强度、湿循环内结合强度;

    c) 甲醛释放量。

8.1.3 有下列情况之一时，应进行型式检验:

当原辅材料及生产工艺发生较大变动时;

长期停产后恢复生产时;

a)

b)
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    c) 正常生产时，每年检验不少于四次;

    d) 当技术监督部门提出型式检验要求时

8.2 抽样方法与判定原则

8.2. 1 外观质量检验

    采用GB/T 2828-1987中的一次抽样方案，其检查水平为II，合格质量水平为4.0，见表7

                                  表7 表面外观质量抽样方案

批量范围 样本数 合格判定数 不合格判定数 样本合格数

      51̂ -90

    91- 150

    151- 280

    281̂ -500

    501- 1 200

  1 201̂ -3 200

3 201一 10 000

10 001̂ -35 000

13

20

32

50

80

125

200

315

1

2

3

勺

7

10

14

21

2

3

4

6

8

11

15

22

12

18

29

45

73

115

186

294

8.2.2 规格尺寸检验

    采用GB/T 2828-1987中的一次抽样方案，其检查水平为S-4，合格质量水平为6. 5，见表8,

                                      表 8 规格尺寸抽样方案

批量范围 样本数 合格判定数 不合格判定数 样本合格数

      51 90

      91- 150

    151- 280

    281一 500

    501- 1 200

  1 201--3 200

3 201一 10 000

10 001̂ 35 000

5

8

13

13

20

32

32

50

: 一一               2

              3

              6

              8

4

7

11

11

17

27

27

43

8.2.3 物理力学性能和甲醛释放量检验

    同一班次、同一规格、同一类型的产品为一批。

    在每批产品中，任意抽取至少一张样板进行测试。每张样板的各项物理力学性能和甲醛释放量均

应符合相应类别和等级的要求。如有某项指标不合格时，允许在该批产品中加倍取样复检一次。复检

后仍有一项指标不合格，则该批产品判定为不合格。

8.2.3. t 样板的密度、含水率、弹性模量、甲醛释放量测试平均值和板内密度偏差满足标准规定要求，

判定样板的密度、含水率、弹性模量、甲醛释放量和板内密度偏差为合格;否则判为不合格。

8.2.3.2 样板的静曲强度、内结合强度、表面结合强度测试平均值满足标准规定要求，且最小值不小于

标准规定值的80 ，判定样板的静曲强度、内结合强度、表面结合强度为合格;否则判为不合格。

8.2.3.3 样板的吸水厚度膨胀率、尺寸稳定性测试平均值满足标准规定要求，且最大值不大于标准规

定值的120%，判定样板的吸水厚度膨胀率、尺寸稳定性为合格;否则判为不合格。

8.3 产品的外观质量、规格尺寸、物理力学性能和甲醛释放量等各项性能都符合相应类别和等级的要

求，判定该批产品为合格;否则判为不合格。

8.4 产品以立方米为计量单位(允许偏差不得计算在内)。成批交货时应精确至。O1 m',测算单张时

应精确至0. 000 01 m' o
  6
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9 标记、包装、运输和贮存、标识

9.1 标记

    产品应加盖表明类型、等级、生产日期和检验员代号的标记。

9.2 包装

    产品应按不同类型、规格、等级分别包装。每个包装应挂有注明生产厂名、品名、类型、商标、规格、

等级、张数和产品标准号的标签。

9.3 运翰和贮存

    产品在运输和贮存过程中应小L:平放，注意防潮、防雨、防晒、防撞击。

9.4 标识

表9规定了不同类型的地板基材用纤维板的颜色标识。

                                  表9 板型颇色标识

  地板基材用纤维板类型 } 表示符号

普 通 型 板

防 潮 型 板

HDF

颜 色

  本 色

HDF .H 绿 色


