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1范围

直接印刷木地板

LY／T 1986—2011

本标准规定了直接印刷木地板的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输

和贮存。

本标准适用于以高密度纤维板、多层胶合板、实木、竹材等为基材，在表面直接印刷图案后进行涂饰

而制成的木质地板。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB／T 2828．1—2003计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB／T 4893．3 家具表面漆膜耐于热测定

GB／T 4893．4 家具表面漆膜附着力交叉切割测定法

GB／T 15036．1实木地板第1部分：技术要求

GB／T 15036．2实木地板第2部分：检验方法

GB／T 15102 浸渍胶膜纸饰面人造板

GB／T 17657—1999 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB／T 18102浸渍纸层压木质地板

GB／T 18103实木复合地板

GB 18580室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量

GB／T 20240竹地板

LY／T 1658直接印刷人造板

LY／T 1677地板基材用纤维板

LY／T 1738实木复合地板用胶合板

3术语和定义

LY／T 1658中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3．1

直接印刷木地板printed wooden flooring

以高密度纤维板、多层胶合板、实木、竹材等为基材，在表面直接印刷图案后进行涂饰而制成的木质

地板。

3．2

套印精度precision of overprint

两色以上印刷时，各分色版图能达到和保持位置准确的套合程度。

】



LY／T 1986—2011

4分类

直接印刷木地板按照基材不同分为以下四类

——直接印刷木质纤维板地板；

——直接印刷实木复合地板；

——直接印刷实木地板；

——直接印刷竹地板。

5要求

5．1规格尺寸及偏差

1．1直接印刷木地板的幅面尺寸为(600mm～2 430mm)×(60mm～600ram)。

1．2直接印刷木地板的厚度为6 mm～18 mm。

1．3直接印刷木地板的榫舌宽度应大于等于3 mm。

1．4经供需双方协议可生产其他幅面尺寸的直接印刷木地板；

1．5直接印刷木质地板的尺寸偏差要求：

——直接印刷木质纤维板地板的尺寸偏差应符合GBjT 1s102的要求；

——直接印刷实木复合地板的尺寸偏差应符合GB／T 181。3的要求；

——直接印刷实木地板的尺寸偏差应符合GB／T 15036．1的要求；

——直接印刷竹地板的尺寸偏差应符合GB／T 20240的要求。

5．2基材要求

直接印刷木质纤维板地板基材应符合LY／T 1677的要求。

直接印刷实木复合地板基材应符合LY／T 1738的要求。

5．3外观质量

按照产品的外观质量分为优等品和合格品。

各等级的外观质量要求应符合表l规定。

裹r1-直接印刷木地板外观质量要求

等 级
检量名称

优等品 合格品

套印精度误差 不允许 不影响装饰效果

崩边 不允许

光泽不均 不明显 轻微

透底 不允许

印刷波纹 不允许 不明显

表面划痕 不允许 轻微划痕小于等于1条

鼓泡 不允许
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表1(续)

LY／T 1986—201 I

等 级
检量名称

优等品 合格品

漏漆 不允许

裂缝 不允许

针孔 不许有 直径小于等于0 5mm，≤3个

皱皮 不许有 <板面积5％

板长小于等于500 Inm，小于等于 板长小于等于500 mm，≤4个，且

2个，且不能集中在一处 不能集中在一处
粒子

板长大于500 mm，≤4个，且不能 板长大于500 mm．≤8个，且不能

集中在一处 集中在一处

表面龟裂 不允许

注1：不明显——正常视力在自然光下，距地板o．4m，肉眼观察不易辨别。

注2：轻微——正常视力在自然光下，距地板0．4m，肉眼观察不显著。

5．4理化性能

5．4．1直接印刷木质纤维板地板和直接印刷实木复合地板的理化性能应符合表2的要求。

表2直接印刷木质纤维板地板和直接印刷实木复合地板的理化性能

指 标
检验项目 单 位

直接印刷木质纤维地板 直接印刷实木复合地板

厚度小于等于
≥35．0

8．Omm

静曲强度 MPa ≥30
厚度大于

≥30．0
8．0mm

弹性模量 MPa ≥3 500

内结合强度 MPa ≥1．0

每一边的任一胶层开

胶的累计长度不超过该
授渍剥离

胶层长度的1／3

(3mm以下的不计)

含水率 ％ 3．0～10．0 6．0～14．0

吸水厚度膨胀率 ％ ≤18

抗冲击 ≤10，无裂纹

密度 g／cm3 ≥0．85

尺寸稳定性 ≤0．90mrfl ≤0．12％

漆膜附着力 2级

漆膜硬度 ≥2H

表面耐污染 无污染

表面耐香烟灼烧 无鼓泡
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表2(续)

指 标
检验项目 单 位

直接印刷木质纤维地板 直接印刷实木复合地板

耐干热 无龟裂，无鼓泡

耐光色牢度 ≥4级

E0级：≤0．5
甲醛释放量 mg／L

E。级：≤1．5

I级≥4 000

耐磨
Ⅱ级≥2 000

表面耐磨 转数
Ⅲ级≥500

磨耗值 g／100 r 0．12

5．4．2直接印刷实木地板和直接印刷竹地板理化性能指标应符合表3的要求。

表3直接印刷实木地板和直接印刷竹地板的理化性能

指 标
检验项目 单 位

直篓印刷实木地板 直接印刷f々地板

厚度小于等于
≥80

静曲强度 MPa

厚度大于
≥75

每一边的任一胶层开

胶的累计长度不超过该
浸渍剥离

胶层长度的1／3

(3mm以下的不计)

含水率 ％ 3．o～10．o 6．0～15．o

抗冲击 ≤lO，无裂纹

漆膜附着力 2级

漆膜硬度 ≥2H

表面耐污染 无污染、无腐蚀

表面耐香烟灼烧 无鼓泡

耐干热 无龟裂，无鼓泡

耐光色牢度 ≥4级

甲醛释放量

I级≥4 000

耐磨
Ⅱ级≥2 000

表面耐磨 转数

Ⅲ级≥500

磨耗值 g／100 r O．12

注：直接印刷实木地板不测甲醛释放量。
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6试验方法

LY／T 1986—20”

6．1规格尺寸

按照GB／T 18102的相关规定进行。

6．2外观质量

按照GB／T 15036．2的相关规定进行。

6．3理化性能

6．3．1 试样和试件的制取及尺寸规定

样本及试样应在存放24 h以上的产品中抽取。在样本中随机抽取三块作为试样。试件制取尺寸

规格、数量及分布，其中甲醛释放量按GB 18580规定进行，其他按表4要求进行。

表4印刷木质地板理化性能试件

试件尺寸 试件数量
检验项目 试件分布 备 注

块

密度 100．o×100．0 3 三块试样

含水率 10C．0×100．0 3 三块试样

沿长度方向和宽度
吸水厚度膨胀率 1 50．O×50．0 2 任意一块

方向各取一块

静曲强度，弹性模量 (20h+50．0)×50．0 6 三块试样 h为试件厚度

内结合强度 50．0×50．0 6 三块试样

180．0×20．0 直接印刷纤维板地板
尺寸稳定性 6 三块试样

200．0×20．0 直接印刷实木复合地板

浸渍剥离 75．0×75．0 6 三块试样

抗冲击 长度为230．0 3 三个试样

耐磨转数 i00．0×100．0 1 任意一块

磨耗值 100；o×100．0 l 任意一块

漆膜硬度 长度为t00．o 1 任意一块

耐千热 180．0×100．0 1 任意一块

耐香烟灼烧 100．0×100．0 1 任意一块

漆膜附着力 长度Z50．0 1 任意一块

表面耐荇染 50．0X 50．0 l 任意一块

耐光色牢度 随设备而定 1 任意一块

6．3．2密度

按GB／T 17657--1999的规定进行，测试三个试件。

被测试样的密度为三个试件密度的算数平均值，精确至0．01 g／cm3。
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6．3．3含水率

按GB／T 17657--1999的规定进行，以3个试样的算术平均值作为测试结果，取值精确到0．1％。

6．3．4吸水厚度膨胀率

按GB／T 18102的规定进行。

6．3．5静曲强度和弹性模量

按照GB／T 17657--1999的规定进行。

6．3．6内结合强度检验

按GB／T 18102的规定进行。

6．3．7尺寸稳定性

直接印刷木质纤维地板按GB／T 18102的规定进行，直接印刷实木复合地板按LY／T 1738的规定

进行。

6．3．8浸渍剥离

直接印刷实木复合地板按GB／T 18103的规定进行，直接印刷竹地板按GB／T 20240的规定进行。

6．3．9抗冲击

按GB／T 17657—1 999的规定进行。

6．3．10耐磨转数

按GB／T 18102的规定进行。

6．3．11磨耗值

按GB／T 15036．2的规定进行。

6．3．12漆膜硬度

按GB／T 18103的规定进行。 ～

6．3．13耐干热

按GB／T 4893．3的规定进行，初始温度为70℃。

6．3．14耐香烟灼烧

按GB／T 17657--1999的规定进行。

6．3．15漆膜附着力

按GB／T 4893．4的规定进行。

6．3．16表面耐污染

按GB／T 17657--1999的4．37的规定进行。
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6．3．17耐光色牢度

按GB／T 15102中规定进行。

6．3．18甲醛释放量

按GB 18580的规定进行。

7检验规则

LY／T 1986—2011

7．1 总则

每批产品应经生产企业质量检验部门出厂检验合格并出具合格证方可出厂。

7．2组批规则

同一班次以批号、品种相同的基材和饰面材料生产的规格相同的产品组成一个检验批。

7．3检验分类和项目

7．3．1检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验。

7．3．2出厂检验项目：

a)外观质量；

b)规格尺寸；

c)理化性能中的含水率、甲醛释放量、浸渍剥离、漆膜附着力、漆膜硬度、表面耐磨、吸水厚度膨

胀率。

7．3．3型式检验项目为5．4中的全部检验项目。

7．3．4有下列情况之一，应进行型式检验：

a)新产品投产或转产时；

b)原辅材料及生产工艺发生较大改变，可能影响产品性能时；

c)停产三个月以上，恢复生产耐；

d)正常生产时，每年检验不少于一次；

e)质量监督机构提出型式检验要求时。

7．4抽样方法和判定原则

7．4．1抽样总则

地板的产品质量检验应在同批产品中按规定随机抽取试样，并对所抽取试样逐一检验，试样均按块

计数。

7．4．2规格尺寸检验

7．4．2．1 厚度偏差、面层净长偏差、面层净宽偏差、直角度、边缘不直度和翘曲度采取GB／T 2828．1中

的正常检验二次抽样方案，一般检验水平I，接收质量限AQL为4．0进行抽样和判定，详见表5。
7
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表5规格尺寸抽样方案 单位为块

批量范围 样本 样本大小 累计样本大小 接收数 拒收数

第一 5 5 o 2

≤150
第二 5 lO 1 2

第一 8 8 o 2
151～280

第二 8 16 1 2

第一 13 13 o 3
281～500

第二 13 26 3 4

第一 20 20 1 3
501～1 200

第二 20 40 4 5

第一 32 32 2 5
1 201～3 200

第二 32 64 6 7

第一 50 50 3 6
3 201～10 ooo

第二 50 IOO 9 10

第一 80 80 5 9
10 ooI～35 ooo

第二 80 1 60 12 13

7．4．2．2拼装离缝检验的样本数为lO块，该10块样本从检验规格尺寸的同批产品中随机抽取，采取

正常检验一次抽样方案。

7．4．3外观质量检验

7．4．3．1采取GB／T 2828．1中的正常检验二次抽样方案，一般检验水平Ⅱ，接收质量限AQL为4．0，

详见表6。

表6 外观质量抽样方案 单位为块

批量范围 样本 样本大小 累计样本大小 接收数 拒收数

第一 13 13 O 3

≤150
第二 13 26 3 4

第一
～

20 20 1 3
151～280

第二 20 40 4 5

第一 32 32 2 5

281～500
第二 32 64 6 7

第一 50 50 3 6
501～1 200

第二 50 100 9 10

第一 80 80 5 9
1 20l～3 200

第二 80 160 12 13

第一 125 125 7 11
3 201～10 ooo

第二 125 250 18 19

第一 200 200 11 16
lO 001～35 ooo

第二 200 400 26 27
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7．4．3．2在一块地板上，同时存在多种缺陷时，按影响产品等级最大的缺陷来判别。

7．4．4理化性能检验

7．4．4．1理化性能检验的抽样方案见表7，初检样本检验结果有某项指标不合格时，允许在同批产品

中加倍抽取样品对不合格项进行复检，复检后全部合格，判为合格；若有一项不合格，判为不合格。

表7 理化性能抽样方案 单位为块

检验批的成品板数量 初检抽样数 复检抽样数

≤1 000 6 12

≥1。01 12 24

7．4．4．2在初检和复检试样中，任意三块地板组成一组。

7．4．4．3检验结果的判断：

a)地板试样的密度、含水率、吸水厚度膨胀率、尺寸稳定性平均值满足标准规定要求，该地板试样

的密度、含水率、吸水厚度膨胀率、尺寸稳定性判为合格，否则判为不合格。

b)地板试样的静蛆强度、内结合强度、弹眭模量平均值满足标准规定要求，且任一个试件的最小

值不小于标准规定值的80％，该地板试样静曲强度、内结合强度、弹性模量判为合格，否则判

为不合格。

c)地板试样的漆膜附着力、表面耐干热、抗冲击、表面耐污染、耐光色牢度、甲醛释放量、表面耐香

烟灼烧、漆膜硬度均达到标准规定要求，该地板试样的上述性能判为合格，否则判为不合格。

d)当地板试样所需进行的各项理化性能检验均合格时，该批产品理化性能判为合格，否则判为不

合格。

7．5综合判断

产品外观质量、规格尺寸和理化性能检验结果均应符合相应类别和等级的技术要求，否则应降类、

降等或判为不合格产品。

8标志、包装、运输和贮存

8．1标志

8．1．1产品标记

产品入库前，应在适当的部位标记产品型号、商标、生产日期(批号)、厂检合格证、甲醛释放量、表面

耐磨等级及转数等。

8．1．2包装标记

包装上应有生产厂家名称、地址、产品名称、生产日期、商标、规格型号、类别、等级、甲醛释放量标

志、表面耐磨转数及等级、防潮、防晒等。

8．2包装

产品出厂时应按产品类别、规格、等级分别包装。企业应根据自己产品的特点提供详细的中文安装

和使用说明书。包装要做到产品免受磕碰、划伤和污损。包装要求亦可由供需双方商定。
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8．3运输和贮存

产品在运输和贮存过程中应平整码放，防止污损，不得受潮、雨淋和曝晒。贮存时应按类别、规格、

等级分别堆放，每堆应有相应的标记。
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