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1范围

阻燃木质地板

WB／T 1049—2012

本标准规定了阻燃木质地板的定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等

内容。

本标准适用于阻燃的实木地板、实木复合地板、浸渍纸层压木质地板、实木集成地板及竹地板等。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 5296．1—1997消费品使用说明总则

GB 8624--2006建筑材料及制品燃烧性能分级

GB／T 1 1785铺地材料的燃烧性能测定辐射热源法

GB／T 15036．1—2009实木地板第1部分：技术条件

GB／T 15036．2—2009实木地板第2部分：检验方法

GB／T 18102—2006浸渍纸层压木质地板

GB／T 18103—2000实木复合地板

GB／T 20240--2006 竹地板

GB 20286--2006公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识

LY／T 1614实木集成地板

3术语和定义

3．1

下列术语和定义适用于本文件。

阻燃木质地板fire—retardant wooden flooring

阻燃性能符合GB 8624--2006中燃烧性能等级Bn“1、c“。1要求的木质地板。

4分类

阻燃木质地板的阻燃等级见表1。

表1 阻燃木质地板的阻燃等级

分 类 阻燃等级

阻燃实木地板 岛d“

阻燃实木复合地板 岛⋯Cn d d

阻燃浸渍纸层压木质地板 Bfl d·，Cn u d

阻燃竹地板 Cn d o

阻燃实木集成地板 Cd d-



Wa／T1049—20125要求5．1阻燃性能5．1．1阻燃地板所用阻燃剂燃烧时应达到低烟、无毒、无腐蚀。5．1．2阻燃地板的燃烧性能不应低于GB8624--2006中表2规定的C。。级别。5．1．3阻燃处理后的地板表面应无明显返潮及颜色异常变化；阻燃地板的上表面阻燃剂析出物应符合表2的规定。衰2阻燃地板的上表面对阻燃剂析出要求阻燃地板等级要求优等品、一等品不允许合格品轻微5．2其他性能要求5．2．1应符合GB／T15036．12009、GB／T181022006、GB／T18103--2000、GB／T20240--2006、LY／T1614的相关要求。5．2．2应按相应地板产品标准的规定划分阻燃地板。化分等级为优等品、一等品、合格品三个等级。6试验方法6．1尺寸、外观质量、理化性能测定尺寸测定、外观质量检验、理化性能的测定，均应按5．2．1产品标准中规定的试验方法进行。6．2燃烧性能试验应按GB8624--2006进行分级。应按GB／T11785的要求进行测定。7检验规则7．1检验分类阻燃木质地板产品检验分出厂检验和型式检验两类。7．1．1出厂检验出厂检验包括：外观质量等级、规格尺寸，理化性能中的含水率、浸溃剥离、甲醛释放量。7．1．2型式检验7．1．2．1有下列情况之一时，应进行型式检验：a)正常生产时，应每年进行检验不少于两次；b)原辅材料、阻燃剂及生产工艺有较大改变，可能影响产品性能时；2
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c) 长期停产后，恢复生产时；

d)产品标准更改，条件发生重大变化时；

e)产品出现严重质量问题时；

f) 质量监督机构提出型式检验要求时。

7．1．2．2型式检验包括出厂检验的全部项目外，还应进行燃烧性能试验。

7．2抽样方案和判定规则

WRIT 1049—2012

7．2．1 阻燃实木地板抽样方案，应符合GB／T 15036．2—2009中4．2的规定。

7．2．2阻燃浸渍纸层压木质地板抽样方案，外观质量、尺寸和公差、理化性能检验应符合GB／T 18102

2006中7．3的规定。

7．2．3阻燃实木复合地板抽样方案，应符合GB／T 18103--2000中7．3的规定。

7．2．4阻燃竹地板抽样方案，应符合GB／T 20240--2006中7．4的规定。

7．2．5阻燃实木集成地板抽样方案，应符合LY／T 1614的相关规定。

7．3综合判定

经燃烧性能、外观质量、尺寸和公差、理化性能及燃烧性能检验结果均合格时，判定该批产品合格，

否则判定为不合格。在燃烧性能检验合格的前提下，对不合格产品可进行降等或降类处理。

8标志、包装、运输和贮存

8．1标志

8．1．1 达到GB 8624--2006规定的燃烧性能分级要求的木制阻燃地板，应以适当方式做出产品阻燃

标识，应按照GB 20286--2006的6．1、6．3执行。

8．1．2入库产品应有用中文标明的标志，其内容应包括：产品名称、商标、规格和型号、生产厂名、产地

及生产日期。

8．2产品说明书

出厂产品应有中文的产品说明书，产品说明书内容应符合GB 5296．1—1997的规定。

8．3包装

阻燃木地板包装箱可用木、纸和塑料等材料，应做到产品免受磕碰、划伤和污损。包装箱的强度应

与地板数量相适应。

8．4运输和贮存

产品在运输和贮存过程中应平整堆放，防止磕碰、污损、受潮、雨淋和暴晒。

产品贮存应在库内通风、干燥处，并应按类别、规格、等级，平整堆放。
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