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1范围

木地板铺设辅料

本标准规定了木地板铺设所需辅料的质量要求和质量检测方法。

本标准适用于木地板辅料新品研发，本标准不适用于功能地板的辅料。

2规范性引用文件

Wn／T 1050—2012

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 2419水泥胶沙流动度测定方法

GB／T 2792 压敏胶粘带180。剥离强度试验方法

GB 4455农业用聚乙烯吹塑棚膜

GB 5237．1铝合金建筑型材第1部分：基材

GB／T 8626建筑材料可燃性试验方法

GB／T 8810硬质泡沫塑料吸水率的测定

GB／T 8813硬质泡沫塑料压缩性能的测定

GB／T 8814 门、窗用未增塑聚氯乙烯(Pvc_u)型材

GB／T 10801．2绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(xps)

GB／T 15036．1 实木地板第l部分：技术要求

GB／T 1 5036．2 实木地板第2部分：检验方法

GB／T 1 6777建筑防水涂料试验方法

GB／T 1 7671 水泥胶砂强度检验方法

GB／T 18102 浸渍纸层压木质地板

GB／T 19250聚氨酯防水涂料

HG／T 4223木地板铺装胶粘剂

JC／T 517—2004粉刷石膏

JC／T 603水泥胶砂干缩检验方法

JC／T 864聚合物乳液建筑防水涂料

wB／T 1030--2006 术地板铺设技术与质量检测

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3．1

木地板wooden flooring

用作地面面层的实木地板、实木复合地板、浸渍纸层压木质地板、竹地板、软木地板等木质地板的

总称。

[WB／T 1030--2006，定义3．1]
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3．2

铺设辅料supplementary materials of flooring laying

铺设木地板所需用的辅助材料。

3．3

地面找平材料toweling course material

在基础面上填补坑洼，起整平、加强作用的速干材料，也称为填平腻子。常用材料为粘结石膏砂浆。

3．4

自流平垫层self-leveling layer

环氧树脂系或水泥基自流平砂浆等可流动的粘稠液体涂刷在基础地坪上，经液体流动达到表面自

动水平，并形成的固体构造层。

3．5

地垫under-layer

承受并传递地面载荷于基础上的，具有微细闭孔结构有一定弹性和防水功能的硬质板。常用材料

为硬质泡沫塑料。

3．6

防潮膜PE-foil

防止潮气进入木地板结构层的薄膜。

3．7

木龙骨load distribution strip

固定和架空面层地板、呈格栅状排列的木梁。

3．8

龙骨垫betten stow-wood

一对大小头颠倒斜面接触的木楔，形成上下相互平行的两个底面，任一木楔沿斜面滑移，可调整上

下底之间的高度距离。将它们垫于基础地面与龙骨之间，用以调整龙骨上表面高度。

3．9

毛地板subflooring

支撑面层地板的木质板层。

／-WB／T 1030--2006，定义3．9]

3．10

扣条moldline

用于面层木地板边缘收口、遮盖木地板预留膨胀缝、木地板与其他面层铺地材料交界预留缝隙所设

立的各型线条。

3．11

伸缩缝弹簧gap spring

置于地板伸缩缝内、向地板侧面施压的弹簧。

3．12

踢脚线foot mold lian

遮挡木地板伸缩缝和管线、兼具墙脚装饰功能的型线。

3．13

弹性地板胶flexibility flooring glue

粘接地板结构、固化后形成弹性胶膜的胶粘剂。
2



3．14

3．15

3．16

木工罗纹钉nail

钉固木地板结构定用钉．

胶粘带adhesive tape

涂有胶粘剂的基带。

地板防水漆waterproofing flooring coating

素面无漆地板(如：体育地板)整体涂饰用漆。

4技术要求

WB／T 1050—2012

4．1找平材料

4．1．1可操作时间应≥50 rain。

4．1．2初凝时间应≤G0 rain。

4．1．3终凝时间应≤120 min。

4．1．4绝干抗压强度应>t6．0 MPa。

4．2自流平垫层

4．2．1流动性应良好，初始流动速度、120 min流动速度应一>130 ram／rain。

4．2．2拉伸粘结强度应≥1．0 MPa。

4．2．3干缩率应≤0．5％。

4．2．4 24 h抗压强度应≥6．0 MPa。

4．3地垫

4．3．1厚度应按供需约定，常用厚度为2 mm～3 mrfl。尺寸偏差应符合GB／T 10801．2的规定。

4．3．2压缩强度≥200 kPa。

4．3．3吸水率≤2％。

4．3．4阻燃性能B2应符合GB／T 8626的规定。

4．4防潮膜

4．4．1不透水性0．2 MPa 30 rain不透水。

4．4．2断裂拉伸强度≥5．0 MPa。

4．4．3断裂伸长率≥200％。

4．4．4直角撕裂强度≥10 kN／m。

4．4．5卷材厚度宜采用0．15 mm～o．3 rflITi。

4．5木龙骨

材质应符合WB／T 1030--2006中4．1．3．2的规定。

4．6塑钢龙骨

4．6．1 应达到并能保持地板块之间缝隙紧密。

4．G．2塑钢型材质量应符合GB 5237．1的规定，铝合金质量应符合GB／T 8814的规定。

4．G．3非木龙骨具体技术要求应满足客户要求。
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4．7龙臂垫

4．7．1长度：沿斜面滑移方向≥1．2倍龙骨宽度。

4．7．2宽度：20 mm～50 mm。

4．7．3楔形厚度：大头5 mm，小头0．4 mm。

4．7．4材料可为龙骨料、塑料，其硬度应稍大于龙骨硬度。

4．8毛地板

4．8．1 毛地板材料应符合WB／T 1030--2006中4．1．3．5的规定。

4．8．2含水率应符合WB／T 1030--2006中表1的规定。

4．9扣条

4．9．1材料可为实木、饰面浸渍纸层压高密度纤维板、聚氯乙烯塑料、铜、铝合金等型材。

——实木扣条质量宜符合GB／T 1 5036．1的相关规定。

——浸渍纸层压高密度纤维板扣条质量宜符合GB／T 18102的相关规定。

——聚氯乙烯塑料型材质量应符合GB／T 8814的相关规定。

——铝合金等建筑型材质量应符合GB 5237．1的相关规定。

4．9．2扣条在压盖木地板一边，应遮盖地板边缘宽度7 mm，并留有面层膨胀空隙10 mm。

4．9．3扣条上表面应高出地面≤6 mm。

4．9．4扣条应与地坪相接，断面夹角≤300。

4．9．5扣条断面轮廓应圆滑过度，无尖锐折角。

4．9．6扣条表面硬度应≥2 H。

4．9．7耐磨性：应高于相应面层地板耐磨度。

4．9．8表面耐划痕：4．0 N表面装饰层未划破。

4．9．9扣条与底条应相配合不松旷。

4．10伸缩缝弹簧

有效弹力位置极限应≥12 mm；弹力应能保持施压地板缝隙紧密。

伸缩缝弹簧应防锈，弹簧不应露出地板踢脚线表面。

4．11蹋脚线

4．11．1材料可为实木、浸渍纸层压高密度纤维板、聚氯乙烯等塑料、铜、铝合金等型材。

4．11．2背面应防潮。

4．11．3踢脚线背面沿长度方向应设置宽7mm～15mm、深2mm～4ITlm的通气槽。

4．1 I．4厚度一伸缩缝宽度+2 mm，伸缩缝宽度应符合WB／T 1030 2006中4．3．6．1 a)的规定，取最

大值。

4．11．5长度应≤2 400 mm。

4．11．6上缘不直度应≤3 ram／5 m。

4．11．7应有装饰外观。

4．12木地板铺装胶粘剂

4．12．1木地板铺装胶粘剂固化后应具有弹性。

4．12．2产品质量应符合HG／T 4223的规定。

4



4．13木工罗纹钉

WB／T 1050—2012

4．13．1应为5棱，罗纹应清晰。

4．13．2防锈镀层表面应光滑、牢固。

4．13．3规格应一致。

4．14单面胶粘带

4．t4．1剥离强度应≥15 N／10 mm，应符合GB／T 2792的规定。

4．14．2浸水168 h后的保持率应≥70％。

4．15地板防水漆

4．15．1性能要求

防水漆应防水，表面平整光滑无缝，漆膜厚耐磨损，抗压，与基层粘结强度高，施工性能好(有良好的

温度适应性、施工速度快)，易于维修，性能指标应符合表l的要求。

表1地板防水漆性能指标

名称 数值

漆膜表面耐磨
≤o．15

g／100‘

漆膜附着力
≤5

块

漆膜硬度 应小于铅笔笔芯的H级硬度

4．15．2常用材料

双组分聚氨酯防水涂料质量应符合GB／T 1 9250的规定。

单组分聚氨酯防水涂料质量符合GB／T 19250的规定。

水乳型丙烯酸酯类防水涂料质量应符合IC／T 864的规定。

5试验和检验

5．1找平材料

5．1．1测试方法应按照JC／T 517 2004中6．4．2的规定进行检测。

5．1．2抗压强度应按照JC／T 517—2004中6．4．5的规定进行检测。

5．2自流平垫层

5．2．1流动性应良好，初始流动速度、流动速度应按照GB 2419的方法检验。

5．2．2拉伸粘结强度应按照GB／T 16777--1997中第6章的规定检验。

5．2．3干缩率应按照JC／T 603的规定检测。

5．2．4 24 h抗压强度应按照GB／T 17671的规定检测。

1

2

3

2

2

2

5

5

5

4

4
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5．3地垫

5．3．1 厚度尺寸偏差应按GB／T 10801．2—2002中5．1．2的规定检测。

5．3．2 压缩强度应按GB／T 8813--2008的规定检测。

5．3．3吸水率应按GB／T 8810的规定检测。

5．3．4阻燃性能B2应按GB／T 8626的规定检测。

5．4防潮膜

应按GB 4455的规定进行检测。

5．5木龙骨

应按照wB／T 1030--2006中4．1．3．2的要求检测，并通过目测辨认树种、木材缺欠、杀虫剂处理是

否符合要求。

5．6塑钢龙骨

非木龙骨应根据供需双方合同约定进行检测。

5．7龙骨垫

5．7．1 长度、宽度、厚度应用游标卡尺测量。

5．7．2材料硬度应用中华牌铅笔芯硬度比较。

5．8毛地板

5．8．1 毛地板材料质量应按照wB／T 1030 2006中4．1．3．5的规定进行目测。

5．8．2含水率用电子感应数字显示木材含水率测定仪测量。

5．9扣条

5．9．1 扣条材质应按照要求通过目测检验是否合格。

5．9．2扣条断面形状规格应通过卡尺进行测量。

5．9．3扣条表面硬度应与中华铅笔芯进行比较。

5．9．4耐磨性应通过漆磨耐磨转数进行测试。

5．9．5安装后通过脚踢测试扣条与底条配合的牢固度。

5．10伸缩缝弹簧

5．10．1有效弹力位置应通过游标卡尺测量。

5．10．2弹力施压应通过目测确定其保持地板缝隙紧密。

5．11踢脚线

5．11．1材质、背面防潮层情况应通过目测检测。

5．11．2通气槽规格应用游标卡尺进行测量。

5．11．3踢脚线厚度应用游标卡尺进行测量。

5．11．4长度应用钢卷尺测量。

5．11．5上缘不直度应用5 m金属线拉直测量。

5．11．6应目测装饰外观。

6
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5．12木地板铺装胶粘剂

应按照HG／T 4223的规定检测。

5．13木工罗纹钉

5．13．1应目测外观质量。

5．13．2应用游标卡尺测量木工罗纹钉规格一致。

5．14单面胶粘带

5．14．1剥离强度应按照GB／T 2792规定测试。

5．14．2浸水后的保持率按胶带出厂检验规定检测。

5．15地板防水漆

性能指标要求应按GB／T 1 5036．2实木地板的漆面检测方法测定，或可按产品质量标准检测方法

检验。
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